
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 دانشگاه   ی تحقیقات و فناورمعاونت  

 آزمایشگاه جامع تحقیقات 

Core 

Research  

Lab 

 

 اطلاعات فنی / کاربری تجهیزات

 نام تجهیز  مدل تجهیز شرکت سازنده کشور سازنده وضعیت کاربری

لفعا ▪  

□غیر فعال   
نوژن پارس  دهیپد ایران   RPN-5 خورشیدی  روتاتور دستگاه 

 
 اطلاعات تکمیلی و ویژگی های اختصاصی تجهیز : 

 وب یکروتینصب انواع م تیقابل

 درجه  55مجاز :    یدما حداکثر

 حوزه فعالیت / کاربرد : 

 محلول داخل لوله آزمایش و هم زدن کردن بیترک

 

 خلاصه نحوه کاربری تجهیز : 

 دستگاه را روشن نمائید.  Power( با استفاده از کلید ( 1

 ( با فشار ولوم و رها کردن آن منوی تنظیم تایمر نمایش می یابد که در این حالت رقم سمت چپ صفحه نمایش 2

 را نشان می دهد که با چرخش ولوم مقدار مورد نظر تایمر راتنظیم نمائید.  Tحرف 

 ( با فشردن مجدد ولوم رها کردن آن منوی تنظیم دور نمایش می یابد که در این حالت رقم سمت چپ صفحه نمایش 3

 را نشان می دهد که با چرخش ولوم مقدار مورد نظر دور راتنظیم نمائید. Rحرف 

 

  الزامات ایمنی جهت استفاده از تجهیز :

 الزامات ایمنی حین کار با تجهیز رعایت شود. سیستم برق دستگاه ایمن و کاور و درب دستگاه هنگام کار بسته باشد. 


