
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 دانشگاه یمعاونت تحقیقات و فناور 

 آزمایشگاه جامع تحقیقات 

Core 

Research  
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 اطلاعات فنی / کاربری تجهیزات

 نام تجهیز  مدل تجهیز شرکت سازنده کشور سازنده وضعیت کاربری

لفعا ▪  

□غیر فعال   
 KM65 فن آزما گستر ایران 

انکوباتور شیکردار )یخچالدار( حرارتی و 

 برودتی

 
 اطلاعات تکمیلی و ویژگی های اختصاصی تجهیز : 

 درجه سانتی گراد  ۰٫۱استفاده از دقیق ترین میکروکنترلرها با دقت   •

 مجهز به عیب یاب مرکزی  •

 (قابلیت دائم کارساعته هوشمند )با    ۹۹۹تایمر   •

 المنت با حفاظ استنلس استیل که باعث طولانی شدن عمر المنت می گردد •

   (ترموستات دوم جهت جلوگیری از افزایش دما )ترموستات اطمینان •

 سیستم توقف نوبتی •

•  

   حوزه فعالیت / کاربرد :

  ین استفاده از ا  یتدستگاه دارد قابل  ینکه ا  یو متنوع  یعامکانات وسو    یاروز دن  یاز تکنولوژ یریبا بهره گ  KM 65مدل    یکردارش  نکوباتوریخچالداردستگاه ا 

  ی برا   یولوژیب  یها   یشگاهدر آزمااین دستگاه    را فراهم نموده است.  اروییو د  ییو غذا  یصنعت  ی،طب  یصمختلف از جمله تشخ  هایه  یشگادستگاه را در آزما

کربن    یداکس  یو د  یژناکس  یزانبا کنترل رطوبت، دما، م  یلهوس  ین ا  رود.  یها به کار م  یکروبم  یازنده مانند سلول ها    یکشت و رشد دادن نمونه ها

برا   یطیشرا اورگان  یمناسب  م  یها  یسمرشد  فراهم  مواد در  ینگهدار   ینو همچن  کند   ی زنده  و  آنها    یدما   محلول ها  تکان دادن  با    سطوتخاص همراه 

 . یدآ  یو... به حساب م  یسلول  شناسییست ز  یکروبیولوژی،م  یها   یشمهم در آزما  یاز ابزار ها   یکیامکان پذیر است. به طور کلی انکوباتور  انکوباتور  

  الزامات ایمنی جهت استفاده از تجهیز :

 دستگاه را در محل غیرقابل اشتعال، بدون لرزش، سطح تراز، با تخلیه هوای خوب و مکان خشک نصب کنید.   •

 نگهداری ننمایید.   مرطوب  یاگرم و    یلیخ  یها  یطدر مح  را  دستگاه •

 نمایید.   و دستکش، هنگام کار کردن با انکوباتور استفاده  یمنیا  یلاز وسا •

 . انکوباتور باشد  یبه دستگاه، مطابق با ولتاژ مصرف  یبرق اتصال  یستملازم است تا س  یاز هرگونه خطر احتمال   یریجلوگ  یبرا  •

 : خلاصه نحوه کار با دستگاه

  .ای از مراحل قبلی در دستگاه انکوباتور باقی نمانده باشدکنید که هیچ باقیمانده قبل از هر استفاده، اطمینان حاصل   •

از    توانی مشخص گرم شود. م  یسمرشد ارگان   یبه مقدار مورد نظر برا  یددستگاه با  ی. دما یددرب دستگاه انکوباتور بسته شده و دستگاه را روشن کن •

 .یدکن  ی دماسنج استفاده کرد تا دما را بررس

ظروف    یا  یکیپلاست  هاییسهدر ک  یاچسب مهر و موم شده    یها با نوارهاروز از ظروف خاص استفاده شود، بشقاب   ینچند  یلازم است برا اگر   •

 . گیرندیقرار م  ییمواد غذا  یکیپلاست

 بمانند.   یدر دستگاه باق  یازمورد ن  یتا به مدت زمان لازم در دما   شوندی م  یدرب دستگاه قفل شده و صفحات کشت در داخل آن نگهدار    •

 

 

 آلارم هشدار دهنده قطع المنت و سسنور  •

 LCD نمایشگر •

 فن سیرکولاتور  •

 کنترل دقیق دور دارای میکرو کنترلر جهت   •

 مجهز به سیستم کنترل جریان جهت حفاظت از موتور  •

 گیربکس قوی جهت قدرت بیشتر دستگاه  •

 

 


